Описание
PAN-A – панель управления ПЧ серий NXS/RVS, NXP/RVP или NXC
Панели управления частотными преобразователями


Панель управления является устройством, позволяющим пользователю непосредственно работать с преобразователем частоты.

PAN-A – панель управления ПЧ серий NXS/RVS, NXP/RVP или NXC.


На панели управления частоты расположен буквенно-цифровой дисплей с семью индикаторами режима работы: RUN (РАБОТА), (НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ), READY (ГОТОВНОСТЬ), STOP (ОСТАНОВ), ALARM (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ), FAULT (ОТКАЗ) и тремя индикаторами поста управления: I/O term (Плата ввода/вывода), Keypad (Панель управления), BusComm (Интерфейсная шина). Имеются также три светодиодных индикатора состояния (готов – работа – авария).

Информация о системе управления, а именно, количество меню, описание меню или выводимое значение и другая цифровая информация, представлены в трех текстовых строках.

Панель PAN-A съемная, изолированная от сети и имеет встроенную память, что позволяет осуществлять копирование параметров и перенос их с одного ПЧ на другой.


PAN-В – панель управления отсутствует.


PAN-С – панель управления ПЧ серий NXL/RVL.

На панели управления расположен 7-сегментный дисплей с семью индикаторами режима работы: RUN (РАБОТА),(НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ), READY (ГОТОВНОСТЬ), STOP (ОСТАНОВ), ALARM (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ), FAULT (ОТКАЗ) и с тремя индикаторами поста управления: I/O term (Плата ввода/вывода), Keypad (Панель управления), BusComm (Интерфейсная шина).


Информация о системе управления, а именно: количество меню, описание меню или выводимое значение и другая цифровая информация, представлены в трех текстовых строках. Панель PAN-C съемная, изолированная от сети.



PAN-G – панель управления ПЧ серий NXS/RVS, NXP/RVP или NXC.


Графическая панель управления PAN-G имеет возможность поддержки русского языка после установки дополнительного ПО. В остальном она является полным аналогом буквенно-цифровой панели PAN-A.



PAN-RS – адаптер для ПЧ серий NXL/RVL.



Адаптер устанавливается вместо PAN-C и служит для связи преобразователя частоты с персональным компьютером посредством интерфейса RS-232.


Программа NCLoad позволяет загружать системные и прикладные программы в преобразователь частоты.

Программа NCDrive позволяет управлять преобразователем частоты с ПК, изменять параметры и вести их мониторинг.
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Характеристики
	Основные

	Производитель  
	РУСА

	Страна производитель
	Россия

	Тип управления
	Механическое

	Тип монтажа
	В стойку

	ПИД-регулятор
	Да

	Встроенные часы
	Да

	Подключения модулей расширения
	Да

	Состояние
	Новое


